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Reinigungs- und Stabilisierungsmittel im Kühlkreislauf

BA 22,
Kühlschmiermittelzusatzkonzentrat

Eigenschaften:

• Reinigungs- und Stabilisierungsmittel im Kühlkreislauf von
Metallbearbeitungsmaschinen

• Sicherer Schutz gegen mikrobakteriellen Befall (Bakterien, Hefe- und
Schimmelpilze)

• Entkeimt abgenutzte Kühlschmiermittel und beseitigt unangenehme
Gerüche

• Verlängert die Standzeiten der Kühlmittel und die Haltbarkeit der
Kühlflüssigkeit

• Enthält Emulgatoren und Reinigungsadditive, die eine gründliche
Reinigung der Maschine gewährleisten

• BAuA-Reg.-Nr.: N-40729
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und
Produktinformationen lesen.

Einsatzbereiche:

Im Kühlkreislauf von Metallbearbeitungsmaschinen

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit:
Kriechfähigkeit:
Hochdruckbeständigkeit:
Haftfestigkeit:
Schmutzabweisend:

Art.-Nr. Bezeichnung

903094 BA 22, Kühlschmiermittelzusatzkonzentrat


