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Für extrem glatte und widerstandsfähige Oberflächen

Blitz-Politur-Spray

Eigenschaften:

• Für extrem glatte und widerstandsfähige Oberflächen mit 5-fach-
Wirkung: reinigt, schützt, poliert, pflegt und versiegelt

• Lackaufbereitungs- und Hochglanzpolitur-Spray zum Reinigen, Polieren
und Konservieren von allen Autolacken in nur einem Arbeitsgang

• Einfache und schnelle Verarbeitung
• Reinigt schonend Lack, Kunststoff und Glas, ohne dabei einen

Schmierfilm zu hinterlassen
• Entfernt Schmutz, Öl, Insektenreste, kleine Flugrostpartikel und löst

Teer
• Eignet sich hervorragend zur Pflege von Metallic-Lacken, Mehrschicht-

und Effektlackierungen (auch neue Lacke)
• Ebenso bewährt zur Versiegelung von glatten Oberflächen, Lacken,

Metallen, Chrom, Nickel, Kupfer, Kunststoffen, Kunststofffenstern,
glattem Marmor, Kacheln und Emaille

• Schützt langanhaltend vor Neuverschmutzung und
Witterungseinflüssen, vor Schnee, Salz, Industriestaub, Kohlenstaub
und anderen aggressiven Luftbestandteilen

• Schützt ebenfalls Lackierungen vor dem Vergilben durch UV-Strahlen
• Keine weißen oder grauen Ablagerungen an Kunststoff- oder

Gummiteilen bei fachgerechter Anwendung
• Frei von Silikonwachsen
• Auch für Nanolacke sehr gut geeignet

Einsatzbereiche:

• Eignet sich hervorragend zur Pflege von Metallic-Lacken, Mehrschicht-
und Effektlackierungen (auch neue Lacke)

• Universell für jede Lack-Konservierung geeignet
• Sehr gut bei der Gebrauchtwagenaufbereitung 
• Ideal für die Pflege von KFZ in Showrooms

Anwendung:

Bei starker Verschmutzung die Oberfläche vorher waschen und trocknen.
Das TECHNOLIT® Blitz-Politur-Spray gleichmäßig auftragen und unter
kreisenden Bewegungen auf dem Lack verteilen. Abschnittweise
vorgehen. Nach dem Antrocknen mit einem weichen Tuch auspolieren.
Empfohlene Verarbeitungstemperatur von +15° bis +35°. Verarbeitung
nicht in praller Sonne oder auf heißer Karosserie.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

825038 Blitz-Politur-Spray 500 ml


