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Witterungsfestes Langzeit-Schmierfett

Extrem-Zahnrad-Spray

• Besonders lange Haftung am Einsatzort durch den
stabilen Kraftschaum

• Erhöht die Lebensdauer von Zahnrädern und Ketten
durch stark verbesserte Schmierwirkung

• Erlaubt den Einsatz auch bei ungünstigen Bedingungen
durch extreme Wasserbeständigkeit und hohe
Schmierfilmfestigkeit

Eigenschaften:

• Festhaftendes, dunkles Langzeit-Schmiermittel zum Einsatz
an offen laufenden Zahnrädern, Drehkränzen, Ketten- und
Drahtseilkonstruktionen

• Vermindert Geräusche bei Metall-Metallkontakt
• Bietet witterungsfesten Schutz für Drahtseilkonstruktionen, z. B. in

Hafenschleusen, Werftanlagen, Fahrstühlen und Skiliften
• Gut geeignet für offen laufende Ketten, z. B. bei Motorrädern
• Schmiermittel wird selbst bei hoher Geschwindigkeit nicht

herausgeschleudert
• Spezielle Wirkstoffe erlauben den universellen Einsatz als Schmierung

und Korrosionsschutz an Gleitbahnen etc.
• Auch einsetzbar für unter Wasser befindliche Teile
• Salzwasserbeständig

Einsatzbereiche:

Offen laufende Zahnräder, Drehkränze, Zahnstangen, Ketten, Draht- und
Seilkonstruktionen, Blattfedern

Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Auf die gereinigten Schmierstellen
aufsprühen und kurz antrocknen lassen.

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit:
Kriechfähigkeit:
Hochdruckbeständigkeit:
Haftfestigkeit:
Schmutzabweisend:

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

830027 Extrem-Zahnrad-Spray 500 ml


