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Für alle kurzzeitigen Markierungen

Kreidespray trig-a-cap® chalk

• Wasserlösliche Markierungen (je nach Witterung ca. 2
Wochen haltbar)

• Farbstarke, gut sichtbare Markierungen
• Markiert auf jeder Oberfläche, z.B. Beton, Asphalt, Sand,

Kies, Holz, Gras oder Erde

Eigenschaften:

• Ein Spitzenprodukt in Kreide-Qualität
• Markierungsdose mit Sicherheitsdrehkappe - kein Verschmutzen der

Hände, Kleidung etc.
• Kein Verstopfen des Sprühkopfes durch patentierte Spezialdüse von

A.M.P.E.R.E
• Bis auf den letzten Tropfen entleerbar
• Ohne Blei, Cadmium und Toluol
• Füllmenge jeweils 500 ml

Einsatzbereiche:

Baustellen, Sportveranstaltungen, Ausstellungen oder im Garten- und
Landschaftsbau, u. v. m.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Farbe

tp.5000002001 Kreidespray trig-a-cap® chalk 500 ml rot

tp.5000002011 Kreidespray trig-a-cap® chalk 500 ml blau

tp.5000002012 Kreidespray trig-a-cap® chalk 500 ml weiß

tp.5000002013 Kreidespray trig-a-cap® chalk 500 ml orange


