
TECHNOLIT® GmbH • Industriestraße 8 • D-36137 Großenlüder/Germany
Tel. + 49 66 48/69-0 • Fax + 49 66 48/69-5 69
info@technolit.de • www.technolit.de

TECHNOLIT® Austria GmbH • Puckinger Str. 4 • AT-4055 Pucking
Tel.: +43 72 29/2 30 01-0 • Fax: +43 72 29/2 30 01-78 10
www.technolit.at • info@technolit.at

Für Außen- und Innenbereiche geeignet

RAL-Farbspray seidenmatt

• Umweltfreundlich
• Hochergiebig, da 400 ml für 1,0 – 1,5 m2 reichen
• Optimales Deckvermögen, auch auf verschiedenfarbigen

Untergründen

Eigenschaften:

• Hochwertige, acrylbasierende Nitro-Kombi-Qualität
• Sehr schnelltrocknend
• Für Außen- und Innenbereiche geeignet
• Lichtecht und wetterbeständig
• Dauerhaft farbton- und glanzbeständig
• Kratz-, stoß- und schlagfest
• Polierfähige Lackoberfläche

Technische Daten:

• Staubtrocken nach ca. 10 Minuten
• Grifffest nach ca. 15 Minuten
• Durchgetrocknet und polierfähig nach ca. 24 Stunden
• 400 ml reichen für ca. 1,0 – 1,5 m2

Einsatzbereiche:

Holz, Papier, Metall, Glas, Hartkunststoffe, viele Textilien, Putz, Beton,
Naturstein

Anwendung:

Bei der Lackierung von kleinen Flächen empfiehlt es sich, einen Karton
als Schablone einzusetzen, in den ein Loch, etwas größer als die zu
lackierende Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 – 2 cm über
die Stelle gehalten. Bei dieser Methode wird ein wesentlicher Teil des
Sprühnebels abgefangen. Es empfiehlt sich, nicht zu lackierende Teile
abzukleben, um das Umfeld vor Sprühnebel zu schützen.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

860048 RAL-Farbspray seidenmatt 400 ml


