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Einfache und saubere Reifenmontage ohne Schlieren oder Streifen

Reifen-Montage-Paste

Eigenschaften:

• Einfache und saubere Reifenmontage – hinterlässt keine auffälligen
Schlieren oder Streifen

• Druckstabiler Montagefilm verhindert Spritzer und Verschmutzungen bei
der Montage des Reifens

• Besitzt sehr gute Gleiteigenschaften, dadurch geringer Kraftaufwand bei
der Montage

• Reifen bleiben bei der Montage sauber und müssen nicht manuell
gereinigt werden

• Kurze Ablüftzeit für zeitsparendes Arbeiten
• Sparsam im Gebrauch
• Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C (weiß von 0 °C bis 50 °C)
• Keine chemisch aggressive Wirkung auf Gummi, Stahl, Leichtmetalle

und Kunststoffe
• Umweltfreundlich, da frei von Lösemitteln

Einsatzbereiche:

Zur Reifenmontage in den Bereichen: Kraftfahrzeug, Nutzfahrzeug,
Zweiräder, Baumaschinen und Landmaschinen. Zur Montage von
Materialpaarung Gummi/Metall.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Farbe

900313 Reifen-Montage-Paste 5 kg schwarz

903006 Reifen-Montage-Paste 5 kg weiß

Optionales Zubehör:
Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Maße Form

701208 Pinsel für Reifenmontagepaste ø 40 mm rund


