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für Run-Flat- und Breitreifen

Reifenmontagepaste blau

• Reifen können problemlos und materialschonend
montiert werden

• Wachskomponenten gewährleisten einen hochstabilen
Gleitfilm

• Druckstabiler Montagefilm garantiert eine schonende
und schnelle Reifenmontage

Eigenschaften:

• Farbe blau
• Cremig feste Konsistenz
• Schnell trocknend
• Verarbeitungstemperatur -10 °C bis +50 °C

Einsatzbereiche:

Montage von PKW-Breitreifen sowie Run-Flat-Reifen und Motorradreifen

Anwendung:

Spezialpaste mit einem Pinsel oder einem Schwamm auf die zu
montierenden Teile auftragen. Beginnen Sie nun sofort mit der Montage
der Reifen. Bei größeren Reifen empfiehlt es sich, die Paste nochmals
nachzuschmieren. Vor der Montage von Neureifen, Felgen mit alten
Montagemittelresten mit TECHNOLIT Brekutex® reinigen. Nach der
Reifenmontage ist keine zusätzliche Nachbehandlung notwendig.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Farbe

903021 Reifenmontagepaste blau 5 kg blau

Optionales Zubehör:
Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Maße Form

701208 Pinsel für Reifenmontagepaste ø 40 mm rund


