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Sofort wirksam, gut haftend und spritzwasserfest

Riemen-Spray

Eigenschaften:

• Eignet sich besonders für Keilriemen von Maschinen und Aggregaten,
die im Freien oder in feuchter Umgebung stehen und somit hohen
Belastungen ausgesetzt sind

• Sofort wirksam, gut haftend und spritzwasserfest
• Erhöht die Standzeit durch porentiefes Eindringen
• Keine Schmutz- und Staubaufnahme
• Einsetzbar an allen Treib-, Flach-, Rund- und Keilriemen aus Gewebe,

Leder und Gummi
• Erhöht die Lebensdauer um ca. 50 % (abhängig von der jeweiligen

Belastung)
• Schützt und verhindert Beschädigungen bei schwerer Belastung
• Sorgt für Geräuschminderung und verhindert Quietschen
• Gut geeignet für Transmissionsriemen (kein Verbrennen, kein

Hartwerden)
• Vermindert Schlupf
• Enthält weder Teer noch Harze

Einsatzbereiche:

Treib-, Flach-, Rund- und Keilriemen aus Gewebe, Leder oder Gummi von
Maschinen und Aggregaten

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

860005 Riemen-Spray 500 ml


