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4-fach Rostschutz-Spray

RosTEC

• Hochwertiger, aktiver Rostschutz durch LCI-Technologie
• Effektive Grundierung für perfekte Haftung
• Schützende Versiegelung vor äußeren Einflüssen

Eigenschaften:

• Hochdeckendes Farbspray
• Lösemittelhaltiges Dickschichtlack-System zum Grundieren
• Schützt dauerhaft vor Korrosion
• Schnelltrocknend
• Stoß- und schlagfest nach Durchtrocknung
• Sehr guter Verlauf
• Hohe Elastizität, Deck- und Füllkraft
• UV-beständig, vergilbungsfrei
• Wetterbeständig, wasserfest
• Temperaturbeständigkeit bis +80 °C
• 500 Stunden im Salzsprühtest erfolgreich getestet

Einsatzbereiche:

Ausgezeichnete Haftung an nahezu allen Untergründen z. B. Eisen, blanke
und verzinkte Stahlbleche, Kupfer, Messing, Aluminium und auch direkt
auf alten Anstrichen (z. B. Gartenzäune, Tore, Geländer, Gartenwerkzeuge
etc.) Kann auch auf Holz, Stein, GFK oder Glas lackiert werden.

Anwendung:

Glatte, blanke Metalloberflächen evtl. vorher leicht anschleifen.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Dose vor Gebrauch
auf Raumtemperatur bringen und ca. 3 Minuten gut schütteln. An
unauffälliger Stelle Probesprühung und Lackverträglichkeit testen. Nicht zu
lackierende Flächen abkleben. In mehreren dünnen Schichten aus ca. 25
cm aufsprühen. Nicht auf Kunstharzlacke sprühen.
Tipps zum Spraylackieren:
Um das zu besprühende Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel
schützen, nicht zu lackierende Flächen vorher abkleben. Bei der
Lackierung von kleinen Flächen kann ein Karton als Schablone eingesetzt
werden. Hierzu ein Loch, das etwas größer als die zu lackierende Stelle
ist, in den Karton schneiden. Diesen ca. 1-2 cm über die zu besprühende
Fläche halten und aufsprühen. Bei dieser Methode wird ein Teil des
Sprühnebels abgefangen.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Farbe

860071 RosTEC 500 ml Rapsgelb RAL 1021

860072 RosTEC 500 ml Tieforange RAL 2011

860073 RosTEC 500 ml Feuerrot RAL 3000

860074 RosTEC 500 ml Tiefschwarz RAL 9005

860075 RosTEC 500 ml Reinweiß RAL 9010

860076 RosTEC 500 ml Ginstergelb RAL 1032

860077 RosTEC 500 ml Novagrau RAL 7350

860078 RosTEC 500 ml Weißaluminium RAL 9006

860079 RosTEC 500 ml Lichtgrau RAL 7035

860080 RosTEC 500 ml Enzianblau RAL 5010
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Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Farbe

860081 RosTEC 500 ml Anthrazitgrau RAL 7016

860082 RosTEC 500 ml Moosgrün RAL 6005

860083 RosTEC 500 ml Karminrot RAL 3002


