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Schaum-Granate sauer SGS 169

• Entfernt rückstandsfrei speziell mineralische
Ablagerungen, z. B. im Sanitärbereich

• Durch die besondere Säureauswahl ist eine schonende
und gleichzeitig hochwertige Reinigung auch auf
sensiblen Oberflächen (wie z. B. Chrom) möglich

• Sehr gute Schaumbildung trotz saurem pH-Wert (der
pH-Wert liegt bei 1)

Eigenschaften:

• Bildung eines wasserabweisenden Filmes
• Oberflächenpassivierung
• Umwandlung von oxidierten Metallen
• Sehr gute Reinigung von Zement- und Betonschleier
• Keine Geruchsbelästigung

Einsatzbereiche:

Wird vor allem im Sanitärbereich, Schwimmbädern, Fahrzeuge-Reinigung
und auf speziell auf glasierten Oberflächen, aber auch auf säurefesten
Industrieböden eingesetzt. Anorganische Verschmutzungen (z. B.
Kalkstein, Urinstein, Beton- und Zementschleier, Rostflecken sowie
fetthaltige und anoxidierte
Verschmutzungen) lassen sich problemlos entfernen.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

900034015 Schaum-Granate sauer SGS 169 15 Liter

900034030 Schaum-Granate sauer SGS 169 30 Liter


