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Scheibenkleber MS

• Neue Scheibenkleber-Generation
• Auf Basis von MS-Polymeren
• Frei von Isocyanaten und Lösungsmitteln, sehr gut UV-

beständig

Eigenschaften:

• Dauerelastischer, feuchtigkeitshärtender Einkomponenten-
Scheibenkleber zur Direktverglasung von Front-, Heck- und
Seitenscheiben an PKW, LKW und Fahrerkabinen, für alle Fahrzeugtypen
geeignet

• Hoher Schubmodul, niedrige Leitfähigkeit, sehr gute Standfestigkeit und
gute Haftung in Verbindung mit TECHNOLIT®-Primer

• Wegfahrzeit 2 Stunden (auch bei Doppel-Airbag). Aufgrund der MS-
Basis sehr gut UV-beständig, neutral vernetzend, geruchlos, schnell
aushärtend, vibrationsbeständig

• Schrumpft nicht, ist lösemittel- und isocyanatfrei und dadurch
besonders anwender- und umweltfreundlich

• Kann auch bei sehr niedrigen Temperaturen ohne Einschränkung
verarbeitet werden

• Antennentauglich

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Inhalt

900468 Scheibenkleber MS Kartusche 290 ml

900470 Scheibenkleber MS Folienbeutel 400 ml


