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Hochkriechfähig

Techno-Wachs

• Höchste Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien,
AHL-Dünger und Witterungseinflüsse

• Konserviert rostgefährdete Teile im KFZ-Bereich, in
Industrie und Landwirtschaft

• „Überall-Schutz“ durch hervorragende Kriechfähigkeit

Eigenschaften:

• Hochkriechfähiger Langzeit-Korrosionsschutz auf Basis synthetischer
Wachse mit einem Tropfpunkt von ca. +150 °C

• Hervorragender Korrosionsschutz auch auf elektrolytisch verzinktem
Blech

• Ist beständig gegen AHL-Flüssigdünger, die meisten Säuren und Laugen
sowie Regen und Salzwasser

• Je nach Bedarf im Verhältnis 1:1 bis 1:4 mit dem Spezialverdünner für
Techno-Wachs (Art.-Nr. 900349) verdünnen

• Je homogener die Mischung, desto niedriger die Viskosität und desto
stärker der Schutzfilm nach der Durchhärtung

• Feststoffanteil über 30 %

Einsatzbereiche:

Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, Streuwagen,
Fassadenkonservierung, Metalle und Maschinen im Industriebereich

Art.-Nr. Bezeichnung

900350 Techno-Wachs Langzeit-Korrosionsschutz

Optionales Zubehör:
Art.-Nr. Bezeichnung

900349 Spezialverdünner


