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für Fahrzeug-Waschanlagen

TechnoWash® Vorreiniger

Eigenschaften:

• Alkalischer Vorreiniger zur Reinigung von normal verschmutzten
Fahrzeugen

• Entfernt schnell und kraftvoll Öle, Fette, Straßenschmutz sowie
angetrockneten Vogelkot

• Enthält einen Wasserenthärter gegen Kalkablagerungen und ist bestens
geeignet für HD-Geräte und SB-Waschanlagen

Technische Daten:

pH-Wert im
Konzentrat:

ca. 10
Dichte:

ca. 1,07 g/
ml
Aussehen/
Farbe:

farblos
Geruch:

charakteristisch
Frostunempfindlichkeit:

bis zu +4
°C

Anwendung:

Automatische Dosiereinheit in der Waschanlage/SB-Anlage: Verbrauch ca.
30 bis 50 ml pro Fahrzeug.
In der Vorsprühlanze zur Insektenentfernung etwa 4 bis 5 %ig.
Manuelle Dosierung/Sprühgeräte: Anwendungskonzentration 3 bis 5 %ig;
für HD-Geräte 1:5 (Chemie: Wasser) vorverdünnen.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

910050 TechnoWash® Vorreiniger 5 Liter


