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Gebrauchsfertiges Reparatur-Hilfsmittel für verschiedene metallische
Werkstoffe

TIN-Verzinnungspaste

Eigenschaften:

• Gebrauchsfertiges Reparatur-Hilfsmittel für verschiedene metallische
Werkstoffe (z. B. Eisen, Kupfer, Messing)

• Sehr gut geeignet für feine Arbeiten an unzugänglichen Stellen
• Haupteinsatzgebiet ist die Vorverzinnung, z. B. bei

Karosseriereparaturen mit Schwemmzinn
• Setzt sich selbst bei längerer Lagerung nicht ab, somit ist eine

gleichmäßige Verzinnung gewährleistet

Technische Daten:

Zugfestigkeit: ca. 100 N/qmm
Bindetemperatur: ca. +210 °C

Einsatzbereiche:

Feinarbeiten bei KFZ- und LKW- Karosserien, Unfall-Instandsetzung,
Oldtimer-Restaurierung, Werkzeugbau, Elektroindustrie

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

902250 TIN-Verzinnungspaste 1 kg

Optionales Zubehör:
Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

902251 Naturwachs 1 kg

902255 Zinnspachtel 0,9 kg

902252 Verzinnungskoffer-Set


