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Hochwirksames Reinigungskonzentrat gegen extrem starke
Verschmutzungen

TR 200®

• Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen wie Rost, Urin-
und Wasserstein durch die spezielle Wirkungsweise des
Reinigers

• Extrem sparsam im Verbrauch durch hohe
Verdünnbarkeit

Eigenschaften:

• Verschmutzungen werden unterwandert und aufgelöst
• Je nach Verschmutzung 1:3 bis 1:10 mit Wasser verdünnen
• 1 – 5 % nichtionische Tenside, Mineralsäuren, Stellmittel, Farb- und

Duftstoffe
Bildet bei der Verarbeitung eine korrosive Dampfphase.

Einsatzbereiche:

Mineralische Verschmutzungen wie Kalk, Zementschleier, Wasserstein,
Milchstein, Urinstein und metallische Oxidationen wie Rost, Patina und
Bremsstaub sowie leichte Anlauffarben auf Metallen und Oxide auf Eisen,
Stahl und Edelstahl im Baugewerbe, Landwirtschaft, Feuerwehren,
Behörden, Schlachthöfe, Molkereien, Großküchen, Krankenhäuser,
Werkstätten, Tankstellen

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln, bzw. gut aufrühren.
Vor Erstgebrauch Material auf Verträglichkeit prüfen.
Gereinigte Teile gut mit Wasser abspülen. 1:3 verdünnt für Sanitäranlagen,
Beton- und Mörtelreste, Bremsstaub;
1:5 verdünnt für Fliesen, Kacheln und Glas,
1:10 verdünnt gegen Wasserstein und Flugrost.

Art.-Nr. Bezeichnung

900050 TR 200®


