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Schutz von allen Karosserie-Chassis an Automobilen, LKW und
Bussen

Unterbodenschutz

Eigenschaften:

• Dauerhafte Schutzbeschichtung auf Kunststoff-Basis zum
Korrosionsschutz von allen Karosserie-Chassis an Automobilen, LKW
und Bussen

• Auch in dünnen Schichten sehr abriebfest durch einen zähelastischen
Film nach dem Verdunsten der Lösemittelreste

• Haftet sehr gut auf verschiedenen Metalluntergründen sowie auf PVC-
Unterbodenschutzverkleidungen

• Bildet nach Verdunstung des Lösemittels einen zähelastischen,
wachsartigen Film mit hervorragenden korrosions- und
steinschlagschützenden sowie geräuschdämpfenden Eigenschaften,
auch in dünnen Schichten

• Zum Abdichten und Überdecken, konserviert und versiegelt,
dauerelastisch, schlag- und haftfest

• Greift Kunststoffe, Lacke und Gummi nicht an
• Kälte-, hitze- und salzwasserbeständig
• Schnelltrocknend, sofort überlackierbar (nach ca. 1 – 2 Std.)
• Nebelfrei verspritzbar bei +20 °C, tropffrei – zieht keine Fäden
• Silikonfrei

Einsatzbereiche:

Universell zum Korrosionsschutz von Karosserie-Chassis und
auch allgemein einzusetzen als Korrosionsschutzmittel, z. B. in
Industriebetrieben, Karosseriefabriken, KFZ-Werkstätten, in der
Metallindustrie etc.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Farbe

900309 Unterbodenschutz 1 Liter schwarz


