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mit Steady Mesh Technology

Wasserschlauch Gevolution SMT

• UV-beständig und dauerhaft algenfrei für eine
lange Lebensdauer und eine beständig hohe
Durchflussgeschwindigkeit

• OHNE giftige Weichmacher phthalatfrei
Umweltschonend und nicht gesundheitsschädigend –
ideal für Nutzpflanzen

• Hochfestes Polyestergarn mit patentierter SMT Steady
Mesh Technology dadurch hochflexibel – knick- und
quetschbeständig

Eigenschaften:

• Hohe Druckfestigkeit: Berstdruck ca. 42 bar (1/2") bzw. 27 bar (3/4")
• Witterungs-, UV- und temperaturbeständig (-20 °C bis +65 °C)
• Schlauchseele ist gespritzt und nicht geschäumt – dadurch wesentlich

mehr Druckbeständigkeit als bei herkömmlichen Wasserschläuchen
• Die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im

Schlauch
• Überkreuzgenähtes hochfestes Polyestergarn gegen Verwindung und

Verdrillung – Schlauch lässt sich einfach aufrollen

Art.-Nr. Bezeichnung ø Zoll ø-innen ø-außen Länge

073100212 Wasserschlauch Gevolution SMT 1/2" 12,5 mm 17,7 mm 25 m

073100234 Wasserschlauch Gevolution SMT 3/4" 19 mm 26 mm 25 m


