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Sicheres zuverlässiges Aufrollsystem mit Federantrieb und
automatischer Arretierung

WSA15 Wasserschlauchaufroller 1/2“

• Einfaches Auf - und Abrollen des Wasserschlauchs
• Robust und kompakt
• Einfache Aufwicklung durch die

Schlauchführungsmechanik

Eigenschaften:

• Feder aus vergütetem Stahl
• Hochwertiger und UV-beständiger 1/2“ Qualitätsschlauch
• Trommel aus hochfestem Spezialkunststoff, stoß-, bruch- und

wetterfest
• Mehrfachrasterung pro Umdrehung
• Schwenkvorrichtung 180°
• Inklusive individuell einstellbarem Schlauchstopp
• Fixierter Zulaufschlauch 1,5 m
• Mobile Anwendung - einfaches Herunternehmen von der

Wandhalterung am gummierten Tragegriff zum frostsicheren Verstauen

Einsatzbereiche:

Garagen, Werkstätten, Gartenbau, Landwirtschaft und Haushalt

Lieferumfang:

Wasserspritze mit Durchflussregelung, 2 Schlauchkupplungen (je 1x mit/ohne Wasserstopp), Hahnanschluss 1/2“, Wandhalterung mit Schrauben und
Dübeln

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Anschluss

073100112 WSA15 Wasserschlauchaufroller 1/2“ 15 m 1/2"


