
TECHNOLIT® GmbH • Industriestraße 8 • D-36137 Großenlüder/Germany
Tel. + 49 66 48/69-0 • Fax + 49 66 48/69-5 69
info@technolit.de • www.technolit.de

TECHNOLIT® Austria GmbH • Puckinger Str. 4 • AT-4055 Pucking
Tel.: +43 72 29/2 30 01-0 • Fax: +43 72 29/2 30 01-78 10
www.technolit.at • info@technolit.at

Silbrighelle Spezialfarbe zum effektvollen Nacharbeiten

Zinkausbesserungsfarbe,
streichfähig

Eigenschaften:

• Silbrighelle Spezialfarbe zum effektvollen Nacharbeiten von frischen
und bearbeiteten Verzinkungen

• Eignet sich zum Ausbessern von kleinen Schäden an
Feuerverzinkungen (z. B. entstanden durch Schneiden oder Fräsen)

• Das Produkt hat eine hohe Viskosität und gewährleistet somit gute
Deckkraft und hohen Korrosionsschutz

• Hitzebeständig bis +80 °C, kurzzeitig von +100 °C bis +120 °C
• Resistent gegen Witterungseinflüsse
• Gitterschnitt: Gt1 mit TESA-Abriss nach EN/ISO 2409
• Härte: 90s nach DIN EN/ISO 53157 nach 60 Min. +80 °C
• Dornbiegung: 10 mm nach DIN EN/ISO 53152
• Salzsprühtest: 200h DIN EN/ISO 9227

Einsatzbereiche:

Ausbesserungen von kleinen Schäden (z. B. durch Schneiden, Fräsen, etc.)
an Feuerverzinkungen.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

902050 Zinkausbesserungsfarbe, streichfähig 750 ml

902051 Zinkausbesserungsfarbe, streichfähig 2,5 Liter


