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18 V (2 x 3,0 Ah) Li-ion

Akku Bohrschrauber

Eigenschaften:

• 18V (2x3.0Ah) Li-ion
• Mechanisches 2-Gang Getriebe
• Automatische Spindelarretierung
• 22-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung
• 13 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter
• LED für besseres, sicheres Arbeiten
• Bit-Depot am Gehäusefuß

Technische Daten:

• Bohren in Stahl: 13 mm
• Bohren in Holz: 38 mm
• Maschinenschrauben: 6 mm
• Holzschrauben: 6,0 x 75 mm
• Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-450 min-1
• Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-1250 min-1
• Max. Festdrehmoment (weich): 20 Nm
• Max. Festdrehmoment (hart): 53 Nm
• Drehmomentvorwahl: 1,0-6,0 Nm
• Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
• Werkzeugaufnahme: 1/2" x 20 UNF
• Abmessung L: 213 mm
• Abmessung H: 224 mm
• Abmessung B: 74 mm
• Gewicht: 1,7 kg

Lieferumfang:

• 2 Akku BSL1830C 18V (3,0 Ah) Li-ion
• 1 Ladegerät UC18YKSL
• 1 HSC II (HIK-System-Case II)

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung

HK.DS18DJLWQZ Akku-Bohrschrauber Akku-Gerät


