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18 V (2 x 5,0Ah) Li-ion

Akku Schlagschrauber

Eigenschaften:

• 18 V (2 x 5,0 Ah) Li-ion
• 1/2" Außenvierkant-Werkzeugaufnahme
• Bürstenloser Hochleistungsmotor, weitestgehend wartungsfrei
• Power Modus für High-Speed Arbeit, Steuerung über "Electronic-

Control"
• Normaler Modus für kontinuierliches Arbeiten
• Regelelektronik (feed back Kontrolle)
• Elektrische Bremse
• Rechts-/Linkslauf
• Absolut rückschlagfreies Arbeiten
• Super Kompakt, nur 145 mm lang, für möglichst ermüdungsfreies

Arbeiten, Topp Balance!
• Einstellbare Leistung sowie Kontrolle über das integrierte Schalterboard

im Gehäusesockel
• Optimal positionierte, separat zuschaltbare LED für ein sicheres

Arbeitsumfeld
• Mit Akku-Ladestandsanzeige
• Beidseitig ansetzbarer Gürtelhaken
• Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten:

• Bolzen und Muttern: M10-M20
• Hochleistungsbolzen: M10-M16
• Max. Festdrehmoment Power/Normal/Soft Modus: 305/200/100 Nm
• Leerlaufdrehzahl Power/Normal/Soft Modus: 2.700/2.000/1000 min-1
• Bei Selbstbohrschrauben: 2900 min-1
• Volllastschlagzahl Power/Normal/Soft Modus: 3.600/2.500/1.200 min-1
• Abmessung L: 145 mm
• Gewicht: 1,8 kg

Lieferumfang:

• 1 Ladegerät UC18YFSL
• 2 Akku BSL1850 18 V (5,0 Ah) Li-ion
• 1 HSC II (HIK-System Case II)
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung

HK.WR18DBDL2WPZ Akku-Schlagschrauber Akku-Gerät


