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18 V (2 x 5,0 Ah) Li-ion

Akku Schlagschrauber

Eigenschaften:

• 18 V (2 x 5,0 Ah) Li-ion
• Rechts-/Linkslauf
• Mit Akku-Ladestandsanzeige
• Auswechselbarer Anker, von Außen wechselbare Kohlebürsten
• Optimierter, schmaler Soft-touch Handgriff für rutschfestes Handling
• Soft-touch Gehäuse und Handgriff für sichere Führung und gutes

Handling, gleichzeitig auch als Prallschutz ausgelegt
• Optimal positionierte, separat zuschaltbare LED
• Komfortabler Rechts-/Links-Umschalter (Wippe)
• Ergonomisches und zweckmäßiges Design
• Optimale Balance durch T-Mittelhandgriff

Technische Daten:

• Bolzen und Muttern: max. M22
• Hochleistungsbolzen: max. M16
• Max. Festdrehmoment: 480 Nm
• Leerlaufdrehzahl: 0-1500 1/min
• Volllastschlagzahl: 0-2000 min-1
• Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll Außenvierkant
• Abmessung H: 295 mm
• Abmessung L: 263 mm
• Gewicht: 3,4 kg

Lieferumfang:

• 2 Akku BSL1850 18 V (5,0 Ah) Li-ion
• 1 Ladegerät UC18YRSL
• 1 HSC III (HIK-System Case III)

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung

HK.WR18DSHLWPZ Akku-Schlagschrauber Akku-Gerät


