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Garantierte Spitzenleistungen in (armiertem) Beton und Mauerwerk

Diamantbohrkrone 1 ¼"

• Lasergeschweißte Turbosegmente, neueste
Verbindungstechnologien der Segmente garantieren
höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit

• Dickwandige Bohrkrone mit 1 ¼" Gewindeanschluss
garantiert höchste Langlebigkeit der Bohrkrone

• Turbosegmente garantieren eine schnelle
Vorschubgeschwindigkeit und kühlen die Segmente im
Schnitt

Eigenschaften:

• Hohe thermische Resistenz dank Turbosegmenten
• Extreme Laufruhe für saubere Bohrlöcher von hoher Maßgenauigkeit
• Geringe Vibrationen entlastet Bediener und schont die Maschine
• Beste Leistungen beim Bohren von Stahlarmierung
• Segmenthöhe: 9 mm

Einsatzbereiche:

Für Nass- und Trockeneinsatz in Kernbohrgeräten mit 1 ¼"
Gewindeanschluss in Stahlbeton, Beton und Mauerwerk

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Segmenthöhe Arbeitslänge Aufnahme

681100-25 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 25 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-30 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 30 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-35 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 35 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-40 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 40 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-45 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 45 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-52 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 52 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-56 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 56 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-62 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 62 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-67 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 67 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-72 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 72 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-77 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 77 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-82 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 82 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-87 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 87 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-92 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 92 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-102 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 102 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-107 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 107 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-112 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 112 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-122 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 122 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-127 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 127 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-132 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 132 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-142 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 142 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-152 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 152 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-157 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 157 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-162 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 162 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-167 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 167 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-172 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 172 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-178 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 178 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-182 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 182 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-187 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 187 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-200 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 200 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-225 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 225 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"

681100-232 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 232 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"
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Art.-Nr. Bezeichnung Maße Segmenthöhe Arbeitslänge Aufnahme

681100-250 Diamantbohrkrone 1 ¼" ø 250 mm 9 mm 400 mm 1 ¼"


