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Diamanttrennscheibe FLO Metal-
Blade

• Maximale Sicherheit: bruchsicheres Metall-Stammblatt,
auch bei Verkanten des Trennschleifers

• Aggressiver Schnitt: 50-fache Schneidleistung durch
vakuumgelötete Diamanten und Segmentierung

• Zeitsparend: kein ständiger Scheibenwechsel wie bei
Gewebescheiben

Eigenschaften:

• Für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Kunststoff
• Robust und extrem bruchsicher
• Verringerter Funkenflug
• Geringe Staubentwicklung
• Schneller Schnitt, ideal bei Verwendung von Akku-Geräten
• Gleichbleibende Schnitttiefe über die gesamte Lebensdauer
• Kein Verfallsdatum (Kunstharzgewebe-Scheiben besitzen ein

Ablaufdatum)

Einsatzbereiche:

• Karosserie- und Fahrzeugbau
• KFZ-, NFZ-, LKW-Werkstätten
• Straßenmeistereien, Betriebshöfe, Kommunalbetriebe
• Metallverarbeitende Betriebe, Maschinenbau
• Landwirtschaft
• Feuerwehr/THW
• Hoch-/Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau

Art.-Nr. Bezeichnung Maße ø-Bohrung Segmenthöhe Breite

685110-125 Diamanttrennscheibe FLO Metal-Blade ø 125 mm 22,23 mm 1,5 mm 1,3 mm

685110-230 Diamanttrennscheibe FLO Metal-Blade ø 230 mm 22,23 mm 1,8 mm 1,6 mm


