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3/8" IG, regelbar 0,5-10 bar

Druckluft-Wartungseinheit 2-teilig

• Robust und langlebig durch hochwertige Materialien
• Besonders werkzeugschonend durch optimal

abgestimmte Druckluft
• Extrem einfaches Handling durch bedienfreundliche

Konstruktion

Eigenschaften:

• Der Filterregler separiert Festpartikel sowie Wasser- und Öltröpfchen
aus der Druckluft, desweiteren wird die Druckluft präzise und konstant
auf dem vorgegebenen Wert gehalten

• Einfacher Ablass und Entleerung des Behälters per Knopfdruck
• Durch den Nebenöler wird der Luft exakt die eingestellte Ölmenge

zugeführt, um eine ausreichende Schmierung der Druckluftwerkzeuge
zu gewährleisten

• Einfaches Entleeren des Behälters durch die Bajonettkupplung
• Besonders werkzeugschonend durch optimal abgestimmte Druckluft
• Geräte aus Aluminiumlegierung
• Behälter mit Stahlgehäuse

Art.-Nr. Bezeichnung Anschluss

700588 DL-Wartungseinheit 2-teilig 3/8" IG

700594 DL-Wartungseinheit 2-teilig 1/2" IG

Optionales Zubehör:
Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Anschluss

700589 DL-Filterregler mit Wasserabscheider 3/8" IG

700590 Befestigungswinkel für Filterdruckminderer (3/8" IG)

700591 DL-Nebelöler 3/8" IG

700593 Schnellkupplungssatz 3/8" IG

700595 DL-Filterregler mit Wasserabscheider 1/2" IG

700596 Befestigungswinkel für Filterdruckminderer (1/2" IG)

700597 DL-Nebelöler 1/2" IG

700599 Schnellkupplungssatz 1/2" IG


