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10 mm Hub

Druckluft-Karosseriestichsäge

Eigenschaften:

• Vielseitige Säge für Bleche, Aluminium, Kunststoffe, Holz und vieles
mehr

• Schneidet Kurven auch mit kleinen Radien
• Für glatte als auch für gekrümmte Oberflächen
• Anschlagbügel für einstellbare Schnitttiefe
• Aufhängebügel zur Ausrüstung eines Arbeitsplatzes mit Federzug
• Zum maßgenauen Sägen von Holmen, Traversen, Profilblechen, Einbau

von Sonnendächern usw.
• Kälteisoliertes Griffstück
• Für geräuscharmes Arbeiten
• Sägt Bleche bis zu 2,5 mm Stärke
• Ohne Stecknippel

Technische Daten

Lufteinlass (Zoll): 1/4" IG
Zahnteilung: 14/18/24/32 ZpZ
Hubzahl (min-1): 9.500
Schlauch-ø Innen: 8 mm
Max. Luftdruck (bar): 6,3
Luftverbrauch (Ltr./min.) durchschn.: 220
LpA [dB (A)]: 73
Vibration (m/s2): 27,2
Gewicht: 0,65 kg

Art.-Nr. Bezeichnung

07392001 Druckluft-Karosseriestichsäge


