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Mit 1,4 mm Düse

Universal-Lackierpistole

Eigenschaften:

• Nebelarme Lackierpistole mit gut ausbalanciertem Gehäuse und
angenehmer Ergonomie

• Mit regelbarer Farbmenge, Luftzufuhr und Spritzstrahl sowie drehbarem
Düsenkopf

• Ergonomische und robuste Bauform für den universellen Einsatz
• Ideal für die Verarbeitung von Grundierungen, Füller, Spritzspachtel und

Lacken
• Regelbare Farbmenge, Luftzufuhr und Spritzstrahl sowie drehbarer

Düsenkopf
• Lieferung inkl. ¼" Stecknippel

Einsatzbereiche:

Geeignet für Lackierwerkstätten, KFZ-Reparaturen, Maschinen- und
Anlagenbau, Holz- und Kunststoffindustrie

Technische Daten

Lufteinlass (Zoll): 1/4" IG
Düse (mm): 1,4
Behälter (Liter): 0,6
Schlauch-ø Innen: 8 mm
Max. Luftdruck (bar): 6,3
Luftverbrauch (Ltr./min.) durchschn.: 230
LpA [dB (A)]: < 70
Vibration (m/s2): < 2,5
Gewicht: 0,7 kg

Art.-Nr. Bezeichnung

073914 Druckluft-Lackierpistole


