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Ideal zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen

Druckluft-Pistolen

• Hervorragend zum Ausblasen von Hohlräumen oder
schwer zugänglichen Stellen sowie zur Reinigung von
verschmutzten Arbeitsgeräten

• Geräuscharm mit sehr hoher Ausblaskraft
• Stufenlose Regulierung der Luftmenge am Abzugsgriff
• Selbst bei Kälte gegenüber Metall isolierend

Einsatzbereiche:

• Metallindustrie
• Autowerkstätten
• Holzverarbeitungsindustrie
• Landwirtschaft

Technische Daten

Art.-Nr. Lufteinlass (Zoll) Max. Betriebsdruck (bar) Rohrdurchmesser (mm) Rohrlänge (mm) Temperatureinsatzbereich
073888 1/4" IG 2 – 6 8 105 -10 °C bis +80 °C
073887 1/4" IG 2 – 6 8 300 -10 °C bis +80 °C
073886 1/4" IG 16 8 1.000 -10 °C bis +80 °C
073889 1/4" IG 10 12 105 -15 °C bis +70 °C

Art.-Nr. Bezeichnung Temperatureinsatzbereich

073888 Druckluft-Pistole „kurz“ -10 °C bis +80 °C

073887 Druckluft-Pistole „lang“ -10 °C bis +80 °C

073886 Druckluft-Pistole „extra lang“ -10 °C bis +80 °C

073889 Druckluft-Pistole „geräuscharm“ -15 °C bis +70 °C


