TECHNOLIT

DER WERKSTATTEXPERTE %
Kurze Bauform (150 mm), geschlossener Ratschenkopf und

Kélteschutz / Reaktionsmomentfrei :

Druckluft-Ratsche 1/4" Wi ) AmBIT

Eigenschaften: Einsatzbereiche:
e Handliche und robuste Mini-Ratsche fiir leichte Arbeiten an engen e Geeignet fiir KFZ- und LKW-Reparaturen, Landwirtschaftsgeréte,
Stellen mit kleinem Ratschenkopf Maschinenbau und Holzindustrie

o Abluftfiihrung nach hinten

e Schmiernippel am Ratschenkopf, an der Umschaltung und an der
Antriebswelle erlauben eine schnelle Schmierung und erhéhen damit
die Langlebigkeit des Ratschenmechanismus

o Kalteschutz durch isolierten Handgriff

e Die Abluft kann seitlich um 360° mit einer drehbaren Abluftblende vom
Benutzer weggefiihrt werden

o Lieferung inkl. %" Stecknippel

Technische Daten

Lufteinlass (Zoll): 1/4" 1G
Antrieb (Zoll): 1/4"
Drehmoment (Nm) max: 75
Drehzahl (min-1): 500
Schlauch-¢ Innen: 8 mm
Max. Luftdruck (bar): 6,3
Luftverbrauch (Ltr./min.) durchschn.: 55
LpA [dB (A)]: 79,7
Gewicht: 0,60 kg
073972 Druckluft-Ratsche 1/4"
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