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Gut abgestimmte Leistungsregulierung

Druckluft-Schlagschrauber 1"

Eigenschaften:

• 3-Stufenregulierung im Rechts- und Linkslauf
• Handliches Gerät mit wartungsarmem Schlagwerk
• Robuster Motor und gut abgestimmte Leistungsregulierung
• Zugänglicher und leicht bedienbarer Umschalter
• Kurze Bauform für schwer zugängliche Anwendungen
• Lieferung inkl. ¼" Stecknippel

Einsatzbereiche:

• Für Radwechsel am LKW z. B. Vorderachse
• LKW-Reparaturen, Blattfedermontage, Landwirtschaftsgeräte
• Maschinenbau, Baggerketten
• Gleisanlagenbau und Kabeltrommelmontage

Technische Daten

Lufteinlass (Zoll): 1/2" IG
Antrieb (Zoll): 1"
Drehmoment (Nm) max: 3.450
Drehzahl (min-1): 3.000
Schlauch-ø Innen: 8 mm
Max. Luftdruck (bar): 6,3
Luftverbrauch (Ltr./min.) durchschn.: 265
LpA [dB (A)]: 92,4
Gewicht: 10,2 kg

Art.-Nr. Bezeichnung

073965 Druckluft-Schlagschrauber 1"


