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Mit 180 mm langer Spindel

Druckluft-Schlagschrauber 1"

Eigenschaften:

• Mit 180 mm langer Spindel
• 3-Stufenregulierung im Rechts- und Linkslauf
• Modernes Gerät mit geringem Leistungsgewicht
• Aus Komposit-Verbundwerkstoff mit gut abgestimmter

Leistungsregulierung
• Seitlich angebrachter, gut zugänglicher und leicht bedienbarer

Umschalter
• Ergonomische Bauform, angepasst für horizontale Verschraubungen
• Die Abluft kann seitlich um 360° drehbar mit einem

Spezialschalldämpfer vom Benutzer weggeführt werden
• Lieferung inkl. ¼" Stecknippel

Einsatzbereiche:

• Beim Fahrwerk von Nutzfahrzeugen
• Geeignet für Radwechsel am LKW z. B. Hinterachse, LKW-Reparaturen,

Landwirtschaftsgeräte und Maschinenbau

Technische Daten

Lufteinlass (Zoll): 1/2" IG
Antrieb (Zoll): 1"
Drehmoment (Nm) max: 3.000
Drehzahl (min-1): 5.000
Schlauch-ø Innen: 8 mm
Max. Luftdruck (bar): 6,3
Luftverbrauch (Ltr./min.) durchschn.: 275
LpA [dB (A)]: 93,8
Gewicht: 8,4 kg

Art.-Nr. Bezeichnung

073969 Druckluft-Schlagschrauber 1"


