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Hohe Leistung mit nur 1,9 kg

Druckluft-Schlagschrauber
1/2" „GT1290“

• Max. Drehmoment 1.290 Nm
• Geschmiedetes Twin-Hammer-Schlagwerk für

Langlebigkeit und hohe Belastbarkeit
• Einhandbedienung durch optimale Platzierung der

Rechts-/Linksumschaltung

Eigenschaften:

• Hohe Leistung mit nur 1,9 kg
• Optimal platzierte Einhandumschaltung für Rechts-/Linkslauf
• Geschmiedetes Twin-Hammer-Schlagwerk
• Hochwertiges Komposit-Gehäuse
• 3 Stufen für vorsichtiges Anziehen
• Isolierter Handgriff
• Abluftführung nach unten
• Mini-Schmiernippel für einfaches Nachfetten
• 360° drehbarer Luftanschluss
• Geringer Luftverbrauch
• Anschlussmöglichkeit für einen schalldämpfenden Abluftschlauch
• Lieferung inkl. ¼" Stecknippel

Technische Daten

Ausführung: Schlagmechanismus - Twin-Hammer
Krafteinstellung - 3-stufig

Lufteinlass (Zoll): 1/4" IG
Antrieb (Zoll): 1/2"
Drehmoment (Nm) max: 1.290
Drehzahl (min-1): 7.000
Schlauch-ø Innen: 9 mm (3/8")
Max. Luftdruck (bar): 6,3
Luftverbrauch (Ltr./min.): 113
LpA [dB (A)]: 83
Länge: 183 mm
Breite: 69 mm
Höhe: 230 mm
Gewicht: 1,9 kg

Art.-Nr. Bezeichnung

073902 Druckluft-Schlagschrauber 1/2" „GT1290“
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Optionales Zubehör:
Art.-Nr. Bezeichnung

073905 Abluftschlauch-System

07390201 Gummischutz für Schlagschrauber 1/2" "GT1290"


