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Rapides Schnittverhalten bei höchster Standzeit

FLO Gold W

• Exzellente Schnittgeschwindigkeit, für schnelles
Arbeiten und saubere Trennschnitte

• Bewährte Spitzenqualität, dank bester Stammblatt-
Qualität und hochwertiger Verarbeitung

• Konstant hohe Leistung im Dauereinsatz, durch
Verwendung von bestem Diamantkorn und
hochwertigsten Bindungsstoffen

Eigenschaften:

• Höchstmaß an Standzeit bei gleichzeitig rapidem Schnittverhalten
• Gute Abspanung durch 10 mm Segmenthöhe
• C3-Verzahnung mit Hinterlochung verhindert Risse im Stammblatt
• Passend für die meisten Geräte, da in sehr vielen Größen lieferbar und

extrem hohe Bedienersicherheit

Einsatzbereiche:

• Allg. Baustellenmaterial, Beton, Beton armiert, Waschbeton, Bordsteine,
Verbundpflaster, Keramik, Klinker, Dachziegel, Ziegel, dünne Granite
und Quadro etc.

Art.-Nr. Ausführung Maße Segmenthöhe ø-Bohrung

685091-300 PREMIUM ø 300 mm 10,00 mm 20,00 mm


