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20 x weniger Lärm im Alltag

FLO Silenzio W

• Geringe Geräuschentwicklung von 85 dB(A),
dank neuartiger „SANDWICH-Leisekern-
Stammblattkonstruktion“

• Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit durch spezielle
Turbo-Segmente und Ultra-Speed-Bindung

• Bestmögliche Standzeit durch volle 12 mm
Segmenthöhe

Eigenschaften:

• FLO Silenzio W ist die „Leiseste“ unter den Diamanttrennscheiben
• 10 dB(A) leiser und somit bis zu 20 x weniger Lärm als herkömmliche

Diamanttrennscheiben
• Die innovative Stammblattkonstruktion (SANDWICH-Leisekern)

absorbiert Schwingungen und reduziert hierdurch drastisch die
Gräuschentwicklung in der Anwendung

• Optimale Bedienersicherheit durch lasergeschweißte Segmente

Einsatzbereiche:

• Allg. Baustellenmaterial, Beton, Stahlbeton, Waschbeton, Bordsteine,
Verbundpflaster, Klinker, Granitborde, Ziegel, Mauerwerk u. v. m.

Art.-Nr. Ausführung Maße Segmenthöhe ø-Bohrung

685096-350 SPEZIAL ø 350 mm 12,00 mm 25,40 mm


