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In unterschiedlichen Körnungen erhältlich.

VC 154 VEL, ø 150 mm

Art.-Nr. Ausführung Maße Körnung ME

P6250641 gelocht, 8 x / LK ø 120 mm + 8 x / LK ø 65 mm, mit Mittelloch ø 150 mm 80 Stück

P6250642 gelocht, 8 x / LK ø 120 mm + 8 x / LK ø 65 mm, mit Mittelloch ø 150 mm 100 Stück

P6250643 gelocht, 8 x / LK ø 120 mm + 8 x / LK ø 65 mm, mit Mittelloch ø 150 mm 120 Stück

P6250644 gelocht, 8 x / LK ø 120 mm + 8 x / LK ø 65 mm, mit Mittelloch ø 150 mm 150 Stück

P6250645 gelocht, 8 x / LK ø 120 mm + 8 x / LK ø 65 mm, mit Mittelloch ø 150 mm 180 Stück

P6250646 gelocht, 8 x / LK ø 120 mm + 8 x / LK ø 65 mm, mit Mittelloch ø 150 mm 220 Stück

P6250647 gelocht, 8 x / LK ø 120 mm + 8 x / LK ø 65 mm, mit Mittelloch ø 150 mm 240 Stück

P6250648 gelocht, 8 x / LK ø 120 mm + 8 x / LK ø 65 mm, mit Mittelloch ø 150 mm 280 Stück

P6250649 gelocht, 8 x / LK ø 120 mm + 8 x / LK ø 65 mm, mit Mittelloch ø 150 mm 320 Stück

P6250650 gelocht, 8 x / LK ø 120 mm + 8 x / LK ø 65 mm, mit Mittelloch ø 150 mm 400 Stück

P6250651 gelocht, 8 x / LK ø 120 mm + 8 x / LK ø 65 mm, mit Mittelloch ø 150 mm 500 Stück


