
TECHNOLIT® GmbH • Industriestraße 8 • D-36137 Großenlüder/Germany
Tel. + 49 66 48/69-0 • Fax + 49 66 48/69-5 69
info@technolit.de • www.technolit.de

TECHNOLIT® Austria GmbH • Puckinger Str. 4 • AT-4055 Pucking
Tel.: +43 72 29/2 30 01-0 • Fax: +43 72 29/2 30 01-78 10
www.technolit.at • info@technolit.at

ø 190 mm / 1.300 Watt

Handkreissäge

Eigenschaften:

• Nachjustierbare, nickelbeschichtete Aluminiumgrundplatte
• Aluminium-Sägeblattabdeckung
• Soft-touch Handgriff für sicheres Arbeiten
• Zusatzhandgriff für absolut sicheres und umsichtiges Handling
• Anschluss für Absaugadapter oder Spänesack
• 2 Stufen Sicherheitsschalter
• Mit Spaltkeil, kein verklemmen des Sägeblatts
• Extra, 4 Meter langes Anschlusskabel (Standard sind 2,5 Meter)
• Neu entwickelte Gebläsefunktion für immer freien Anriss und

Schnittlinie
• Abschaltkohlebürsten
• HM-Sägeblatt

Technische Daten:

• Leistungsaufnahme: 1.300 W
• Sägeblatt Ø: 190 mm
• Sägeblattbohrung Ø: 30 mm
• Sägeleistung bei 90°: 66 mm
• Sägeleistung bei 45°: 48 mm
• Leerlaufdrehzahl: 5.800 1/min
• Leerlaufgeräusch: 84 dB(A)
• Gehrungsschnitte (max.): 45°
• Abmessung L: 314 mm
• Abmessung B: 227 mm
• Abmessung H: 250 mm
• Gewicht: 4,7 kg

Lieferumfang:

• 1 HM-Sägeblatt
• 1 Schlüssel
• 1 Absaugadapter
• 1 Parallelanschlag
• 1 Transportkoffer

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung

HK.C7U3WBZ Handkreissäge kabelgebunden


