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LC Zeta Clear

Eigenschaften:

• Beidseitig verdrahtbar
• Für Deckenhöhen ab 5 Meter
• Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
• Ermüdungsfreies Licht (flackerfrei)
• Bruchsicher und splittergeschützt
• Einfaches Umschalten in die gewünschte Farbtemperatur
• Ohne IR-/UV-Strahlung und Quecksilber, unbedenklich für die

Gesundheit

Technische Daten

Art.-Nr.: 07900960
Leistung: 28 Watt
Länge: 1.500 mm
Höhe: 50 mm
Tiefe: 55 mm
Wirkungsgrad: 3.650 LM
Farbtemperatur: 3.000 K (warmweiß)

4.000 K (neutralweiß)
5.000 K (purweiß)

Farbwiedergabeindex CRI: > 80 Ra
Abstrahlwinkel: 60 °
Lebensdauer: 50.000 Std.
Energieeffizienz-Klasse: A+
Schaltzyklenfestigkeit: > 50.000
Eingangsspannung: AC 200 – 240 V
Arbeitsfrequenz: 50 Hz
Leistungsfaktor: > 0.90
Betriebstemperatur: -20 °C bis +30 °C

Art.-Nr. Bezeichnung Leistung Länge Höhe Tiefe

07900960 LC Zeta Clear 28 Watt 1.500 mm 50 mm 55 mm


