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Lichtstarke, fokussierbare Stift-LED-Leuchte mit Boost-Funktion

LED-Stiftlampe FLASHpen

• Robustes und stoßfestes Aluminiumgehäuse
• Spritzwassergeschützt – Klasse IP54
• Fallprüfung bis 1 m
• CREE Hochleistungs-LED – enorme Lebensdauer bis zu

60.000 Betriebsstunden

Eigenschaften:

• Robustes eloxiertes Aluminium-Gehäuse, mattschwarz
• Fokussierbar – flächiges, helles Licht oder Lichtstrahl mit bis zu 80 m

Reichweite
• Die LED-Stiftlampe ist mit einem magnetischen Ein/Aus-Schalter mit

Boost-Funktion versehen
• Der Lichtstrom lässt sich von 100 auf 200 Lumen mit der Boost-

Funktion erhöhen (schaltet sich nach 60 Sekunden automatisch zurück)
• Ideal für professionelle Verwendung – einfache Ausleuchtung

verwinkelter Bereiche
• inkl. 2 x 1,5 V Batterien (AAA bzw. LR03)

Technische Daten:

Stromversorgung: 2 x 1,5 V Alkali-Batterien (AAA bzw. LR03)
Lichtleistung: 100 Lumen und 200 Lumen (je nach Abstrahlwinkel 10° bis
60°, 500 – 8.000 Lux in 50 cm Entfernung)
Betriebsdauerdauer: bis zu 3,5 Std.

Einsatzbereiche:

Praktische, extra helle LED-Stiftlampe mit Chip-on-board-LED, geeignet
für Wartung, Kontrolldienste, Pannenhilfe, Fahrzeug-Equipment, Outdoor
und Freizeit.

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Gewicht

E110186 LED-Stiftlampe FLASHpen 153 mm 62 g


