
TECHNOLIT® GmbH • Industriestraße 8 • D-36137 Großenlüder/Germany
Tel. + 49 66 48/69-0 • Fax + 49 66 48/69-5 69
info@technolit.de • www.technolit.de

TECHNOLIT® Austria GmbH • Puckinger Str. 4 • AT-4055 Pucking
Tel.: +43 72 29/2 30 01-0 • Fax: +43 72 29/2 30 01-78 10
www.technolit.at • info@technolit.at

ohne Kamm, PP

Lüftungselement

Eigenschaften:

• Für ebene, kleinformatige Bedachungsmaterialien (Schiefer, Biber usw.)
• Zur Belüftung zwischen Dachhaut und Dachziegel, ersetzt die unterste

Traglatt
• Hochwertiger witterungs- und UV-beständiger Kunststoff
• Schützt vor Eintrieb von Kleintieren
• Schützt vor Durchfeuchtung
• Ersetzt die unterste Traglatte
• Formbeständigkeit auch bei starker Druckbelastung und hohen

Temperaturen
• Klippbare Abstands- und Stabilitätshalter

Technische Daten:

• Abmessung: Höhe Lüftungsleiste: 30 mm
• Lüftungsquerschnitt: Ca. 200 cm²

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Maße

Q120156030-1 Lüftungselement schwarz 30 mm x 1 m

Q120156030-2 Lüftungselement rot 30 mm x 1 m


