
TECHNOLIT® GmbH • Industriestraße 8 • D-36137 Großenlüder/Germany
Tel. + 49 66 48/69-0 • Fax + 49 66 48/69-5 69
info@technolit.de • www.technolit.de

TECHNOLIT® Austria GmbH • Puckinger Str. 4 • AT-4055 Pucking
Tel.: +43 72 29/2 30 01-0 • Fax: +43 72 29/2 30 01-78 10
www.technolit.at • info@technolit.at

Zum belüfteten Verschluss der Traufe oder Fassade, schützt vor
Eintrieb von Kleintieren

Lüftungsgitter Profilrolle

Eigenschaften:

• Hart-PVC, schlagzäh, schwer entflammbar (B1, DIN 4102)
• UV-stabil und witterungsbeständig

Technische Daten:

• Lüftungsquerschnitt: 150 cm²
• Temperaturbeständigkeit von –30 °C bis +80 °C
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Breite Länge

Q120153050-1 Lüftungsgitter Profilrolle schwarz 50 mm 60 m

Q120153050-2 Lüftungsgitter Profilrolle rot 50 mm 60 m

Q120153050-5 Lüftungsgitter Profilrolle weiß 50 mm 60 m

Q120153080-1 Lüftungsgitter Profilrolle schwarz 80 mm 60 m

Q120153080-2 Lüftungsgitter Profilrolle rot 80 mm 60 m

Q120153080-5 Lüftungsgitter Profilrolle weiß 80 mm 60 m

Q120153100-1 Lüftungsgitter Profilrolle schwarz 100 mm 60 m

Q120153100-2 Lüftungsgitter Profilrolle rot 100 mm 60 m

Q120153100-5 Lüftungsgitter Profilrolle weiß 100 mm 60 m

Q120154150-1 Lüftungsgritter Minirolle schwarz 150 mm 5 m

Q120154150-2 Lüftungsgritter Minirolle rot 150 mm 5 m

Q120154150-5 Lüftungsgritter Minirolle weiß 150 mm 5 m


