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Die schnelle und sichere Lösung bei abgerissenen Schrauben und
Bolzen

Profi-Ausdreh-Satz „Turn Out“ 25-
teilig

• Löst 60 – 70 % abgerissener Schrauben bereits beim
Anbohren durch den 5-teiligen Linksbohrer-Satz

• Einfaches und sicheres Anbohren auch bei schräg
und tief abgerissenen Bolzen durch die auf die Bohrer
abgestimmten Führungshülsen

• Sicheres Ausdrehen der Schrauben und Bolzen mit
hohem Drehmoment durch Ausdrehstifte mit passender
Aufsteckmutter aus Spezial-Profil-Stahl

Eigenschaften:

• Komplettes System aus HSS-Linksbohrern, Bohrer-Führungshülsen,
Ausdrehstiften und Aufsteckmuttern zum Ausdrehen abgebrochener
Schrauben und Bolzen

• Linksbohrer passgenau auf die Bohrer-Führungshülsen abgestimmt
• Problemloses Anbohren abgebrochener Teile auch in tiefen

Gewindelöchern durch die abgesetzten und gehärteten Bohrer-
Führungshülsen

• Höchste Kraftübertragung durch Ausdrehstifte mit sechs axial
verlaufenden Greifschneiden

• Hohes Drehmoment unmittelbar an der Bruchstelle durch die
Aufsteckmutter mit durchgängig geräumtem Spezial-Innenprofil

Anwendung:

Abgebrochene Schrauben oder Bolzen nach Tabelle mit kleinem Bohrer
vorbohren. Anschließend auf das Maß des benötigten Ausdrehstiftes
aufbohren. Bei hervorstehenden Schraubenresten passende Führungshilfe
als Zentrierhilfe auf die Schrauben stecken. Bei tiefliegenden, innerhalb
des Gewindes abgebrochenen Schrauben die passende Führungshülse
zur besseren Fixierung in das Gewinde stecken. Bohrung durch die
Führungshülsen ausführen. Passenden Ausdrehstift einschlagen und
Ausdrehmutter bis unten aufstecken. Schraubenrest links herum
ausdrehen.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

704069 Profi-Ausdreh-Satz „Turn Out“ 25-tlg.


