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Kanalisiert den Wasserablauf, verbindet geneigte Dachflächen
miteinander

Rollkehle Alu

• Praktische Rollenware - Platzsparend beim Transport,
handlich auf dem Dach

• Jeder Winkel ist individuell knickbar - Zeitsparend vor
Ort anpassbar

• Rippenprofil / Horizontale Profilierung - Hohe Stabilität,
dadurch kein Verbeulen bei Begehung. Wasserablauf
wird verlangsamt, Schnee rutscht langsam

ab und schmilzt in der Dachrinne

Eigenschaften:

• Hochwertiges Aluminium mit Einbrennlackierung, horizontal profiliert
• UV-stabil und witterungsbeständig
• Hohe Stabilität und formtreu
• Das U-Profil der Rippenkehle ermöglicht eine Unterlüftung, die

Holzschalung wird wirksam vor dem Verrotten geschützt
• Geringer Materialverbrauch durch geringere Überdeckung
• Aus einem Stück gefertigt
• Montagefreundlich
• Einfache Handhabung, da rollbar

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Maße

Q120160500-1 Rollkehle Alu schwarz 500 mm x 5 m

Q120160500-2 Rollkehle Alu rot 500 mm x 5 m

Q120160500-3 Rollkehle Alu braun 500 mm x 5 m


