
TECHNOLIT® GmbH • Industriestraße 8 • D-36137 Großenlüder/Germany
Tel. + 49 66 48/69-0 • Fax + 49 66 48/69-5 69
info@technolit.de • www.technolit.de

TECHNOLIT® Austria GmbH • Puckinger Str. 4 • AT-4055 Pucking
Tel.: +43 72 29/2 30 01-0 • Fax: +43 72 29/2 30 01-78 10
www.technolit.at • info@technolit.at

705 Watt

Schlagbohrmaschine

Eigenschaften:

• Leichte und kompakte 705 W Schlagbohrmaschine
• Handgriff mit Softgrip-Auflage
• Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Rechts-/Linkslauf
• Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
• 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
• 43 mm Spannhalsdurchmesser - geeignet für Bohrständer
• Netzkabel 4 m

Technische Daten:

• Bohrfutter-Spannbereich (mm): 13
• Gewicht (kg): 1,9
• Leerlaufdrehzahl (min-1): 0 - 3000
• Leistungsaufnahme (W): 705
• Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm): 15
• Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm): 30
• Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm): 16
• Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm): 13
• Max. Drehmoment (Nm): 15
• Max. Schlagzahl (min-1): 0 - 48,000
• Schalldruckpegel (dB(A)): 99,0
• Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)): 3,0
• Schallleistungspegel gemessen Unsicherheit (dB(A)): 3,0
• Schallleistungspegel gemessen(dB(A)): 110,0

Lieferumfang:

• Bohrtiefenanschlag

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung

MW4933431955 Schlagbohrmaschine kabelgebunden


