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Für den Zwischen- und Endschliff von Grundierungen, Spachtel und
Füller

VC 151 VEL, velours-kletthaftend

Eigenschaften:

• Offene Streuung und zusätzliche Stearatbeschichtung verhindern ein
frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub

• Wechsel auf die nächst feinere Körnung möglich – bei gleicher
Standzeit wie die gröbere Körnung

• Hohe Aggressivität
• Für den Zwischen- und Endschliff von Grundierungen, Spachtel und

Füller

Technische Daten:

Typ: VC 151-Longlife, velours-kletthaftend
Schleifkorn: Korund
Bindung: Kunstharz-Prolub, weiß
Unterlage: C-Papier
Streuung: offen
Körnungsbereich: P 60 - P 240, P 320 - P 500

Art.-Nr. Ausführung Breite Länge Körnung ME

P6099446 gelocht, mit 2 x 7 Seitlöchern 70 mm 420 mm 60 Stück

P6099123 gelocht, mit 2 x 7 Seitlöchern 70 mm 420 mm 80 Stück

P6099124 gelocht, mit 2 x 7 Seitlöchern 70 mm 420 mm 120 Stück

P6099126 gelocht, mit 2 x 7 Seitlöchern 70 mm 420 mm 180 Stück

P6099128 gelocht, mit 2 x 7 Seitlöchern 70 mm 420 mm 240 Stück


