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metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Schneideisen HSS-G – Feingewinde
EN 22568 B (alt DIN 223 B)

Eigenschaften:

• Schneideisen gefertigt aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl
• Für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm2 Festigkeit
• Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten

Technische Daten:

Ausführung: Form B geschlossen, vorgeschlitzt
Gewinde: metrisch fein DIN ISO 13
Toleranz: ISO - 6g
Oberfläche: blank
Gewinde: rechtsschneidend

Art.-Nr. Norm Gewinde Nennmaß Steigung mm ø-außen Breite

704300 EN 22568 M 8 1,0 25,0 9,0 mm

704301 EN 22568 M 10 1,0 30,0 11,0 mm

704302 EN 22568 M 10 1,25 30,0 11,0 mm

704303 EN 22568 M 12 1,25 38,0 10,0 mm

704304 EN 22568 M 12 1,5 38,0 10,0 mm

704305 EN 22568 M 14 1,25 38,0 10,0 mm

704306 EN 22568 M 14 1,5 38,0 10,0 mm

704307 EN 22568 M 16 1,5 45,0 14,0 mm

704308 EN 22568 M 18 1,5 45,0 14,0 mm

704309 EN 22568 M 20 1,5 45,0 14,0 mm

704310 EN 22568 M 22 1,5 55,0 16,0 mm

704311 EN 22568 M 24 1,5 55,0 16,0 mm

Optionales Zubehör:
Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

903030 Edelstahlschneidpaste 60 g

860065 Schneidöl-Spray „Extra“ 500 ml


