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Der Spezialist für härtesten Stein

Stein- und Betonbohrer-Satz

Eigenschaften:

• Der Spezialist für härtesten Stein
• Extrem robuster Schlagbohrer für höchste Beanspruchung
• Sehr hohe Bohrleistung und Lebensdauer durch Hammerbohrkopf-

Konstruktion
• Hammerfest, geeignet für Bohrhämmer mit Bohrfutteraufnahmen
• Speziell legierte Stahlqualität
• Diamantgeschliffene Hartmetellschneide, bis ø 14 mm vollständig

eingebettet
• Spannungsarme Löttechnik bei über +1.100 °C
• Schaftausführung: zylindrisch; bis Schaft-ø max. 12,7 mm

Einsatzbereiche:

• Verwendbar in Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern mit
Bohrfutteraufnahme

• Für Granit, Beton, Mauerwerk, Naturstein

Lieferumfang:

• Maße ø: 4, 5, 6, 8, 10 mm

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

705066 Stein- und Betonbohrer Satz 5-tlg.

Optionales Zubehör:
Art.-Nr. Bezeichnung Maße Gesamtlänge Arbeitslänge

705047 Stein- und Betonbohrer ø 4,0 mm 75 mm 40 mm

705049 Stein- und Betonbohrer ø 5,0 mm 85 mm 50 mm

705051 Stein- und Betonbohrer ø 6,0 mm 100 mm 60 mm

705054 Stein- und Betonbohrer ø 8,0 mm 120 mm 80 mm

705057 Stein- und Betonbohrer ø 10,0 mm 120 mm 80 mm

705059 Stein- und Betonbohrer ø 12,0 mm 150 mm 90 mm


