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Die ideale Scheibe für zähharte Werkstoffe

Trennscheibe ZERAcut Inox

• Schnellere Schnittzeiten durch neu entwickelte
Kornmischung. Bis zu 20 % Arbeitszeitersparnis bei
gleichem Anpressdruck. Keramisches Korund sorgt für
ständiges Nachschärfen der Scheibe im Gebrauch

• Längere Standzeiten im Vergleich mit herkömmlichen
Trennscheiben wird durch die neuartige Bindung eine
bis zu 40 % längere Standzeit erreicht

• Zeitersparnis bei der Arbeit durch schnellere
Schnittzeiten und weniger Scheibenwechsel

Eigenschaften:

• Geringe thermische Belastung
• Kurze Trennzeiten bei langer Lebensdauer
• Frei von Eisen, Schwefel und Chlor
• Die ideale Scheibe für zäh-harte Werkstoffe wie Titan und hochlegierte

Stähle
• Geringe Gratbildung

Technische Daten:

Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Zulässige Drehzahl ø115 mm: 13.300 1/min
Zulässige Drehzahl ø125 mm: 12.200 1/min

Einsatzbereiche:

Wartungs- und Reparaturarbeiten, Schlossereien, Anlagenbau, Stahlbau

Art.-Nr. Bezeichnung Maße ø-Bohrung Breite

600880-115 Trennscheibe ZERAcut Inox ø 115 mm 22,23 mm 1,0 mm

600880-125 Trennscheibe ZERAcut Inox ø 125 mm 22,23 mm 1,0 mm


