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Unterspannbahn mit Doppelklebekante

Unterspannbahn USB 150 DK

• Reißfest bis zu 680 N/50 mm durchtrittsicher, somit
keine teuren Nacharbeiten

• Temperaturbeständig von – 40° bis + 100 °C selbst bei
dunklen Eindeckungen, bei denen Temperaturen von
+80 °C leicht überschritten werden, löst sich die Bahn
nicht auf

• 10 Jahre objektbezogene Systemgarantie damit sind Sie
auf der sicheren Seite

Eigenschaften:

• Hochdiffusionsoffene 3-lagige Bahn für alle Einsatzbereiche mit
erhöhter Anforderung.

Technische Daten:

• Flächengewicht nach EN 1849-2: 150 g/m²
• Dicke: 0,65 mm
• Reißfestigkeit nach EN 12311-1 (längs): 340 N/50 mm
• Reißfestigkeit nach EN 12311-1(quer): 216 N/50 mm
• Nagelausreißfestigkeit nach EN 12310-1 (längs): 150 N
• Nagelausreißfestigkeit nach EN 12310-1 (quer): 190 N
• Dehnung nach EN 12311-1 (längs): 61 %
• Dehnung nach EN 12311-1 (quer): 37 %
• Sd-Wert nach EN 1931: 0,02 m
• Wasserdichtigkeit nach EN 1928: W1
• Brandverhalten nach EN 13501ww: Klasse E
• Temperatureinsatzbereich: – 40 °C bis + 100 °C
• UV-Stabilität: 3 Monate
• Freibewitterungzeitraum Behelfsdeckung: 4 Wochen UDB-A/USB-A
• Abmessungen: 1,50 m x 50 m = 75 m2/Rolle

Einsatzbereiche:

• Im Steildach als winddichte Unterspann- und Unterdeckbahn einsetzbar.
Auch für den Einsatz im Wand- und Fassadenbereich geeignet.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt ME

Q120110-150 Unterspannbahn USB 150 DK 75 qm Quadratmeter


