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TB 15, TB 25, TB 36 und TB 401 Gasdüsen mit Antihaft-Beschichtung

Gasdüse "Black and Clean"

• Kein Einbrennen von Schweißspritzern mehr durch die
spezielle Oberflächenstruktur

• Schnelle Reinigung der Gasdüse, da durch die spezielle
Beschichtung Schweißspritzer nur leicht anhaften

• Längere Standzeiten und verkürzte Ausfallzeiten durch
die besondere Beschichtung und die leichtere Reinigung

Eigenschaften:

• Innovative Gasdüse mit hervorragendem Schutz gegen Schweißspritzer,
dadurch 3 – 4-fach längere Arbeitsphasen ohne Unterbrechungen zum
Reinigen der Gasdüse

• Einfaches und schnelles Reinigen, da sich die Schweißspritzer in
Ringform an der Gasdüse anlagern und nicht fest einbrennen

• Die spezielle Oberfläche der Gasdüse „Black & Clean“ bietet den
Schweißspritzern keine Möglichkeit zum Anhaften, da sie der
mikroskopischen Struktur von sehr feiner Naturwolle ähnelt

• Unzerbrechlich und im Gegensatz zu keramischen Gasdüsen
unempfindlich gegen Schläge oder Herunterfallen

• Gleichbleibende Qualität der Schweißergebnisse, da der Gasfluss nicht
durch Verschmutzungen gestört wird

Einsatzbereiche:

• Schweißen von Stahl, Aluminium, Edelstahl, MIG/MAG-Löten,
Hartauftragungen und verzinkten Blechen

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Form

411531-1 Gasdüse "Black and Clean" TB 15, gesteckt konisch

412541-1 Gasdüse "Black and Clean" TB 25, gesteckt konisch

412732-1 Gasdüse "Black and Clean" TB 36, gesteckt konisch

414019-1 Gasdüse "Black and Clean" TB 401/TB 501, gesteckt konisch


