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Eignet sich für Drahtdurchmesser bis max. 1,0 mm

PTFE-Seele „Rot“ Aluminium

Eigenschaften:

• Wird hauptsächlich zum Schweißen von Aluminium eingesetzt
• Der Außendurchmesser beträgt 4 mm und der Innendurchmesser 2 mm
• Eignet sich für Drahtdurchmesser bis max. 1,0 mm
• Beim Installieren in die Schweißanlage muss das hier vorhandene

Kapillarröhrchen entfernt werden
• Das mitgelieferte Messingstützröhrchen muss auf die Länge des

Kapillarröhrchens gekürzt werden
• Anschließend wird dieses zusammen mit der PTFE-Seele „Rot“ in den

Zentralanschluss der Schweißanlage eingesetzt, um eine optimale
Drahtführung zu garantieren

• Empfohlen wird immer der Einsatz mit Kontaktspirale

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Maße Länge

415103 PTFE-Seele „Rot“ Aluminium 1 Stck. ø 0,8 - 1,0 mm 3,5 m

415105 PTFE-Seele „Rot“ Aluminium 1 Stck. ø 0,8 - 1,0 mm 4,5 m

415104 PTFE-Seele „Rot“ Aluminium 1 Stck. ø 0,8 - 1,0 mm 5,5 m


